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Hydraulic versatile cylinder for alternate loads up to 206 bar
Cilindri Idraulici versatili, carico alternato fino a 206 bar

RCMHX
Versatile cylinder 

specialized series

Mobile - Agicolture
Municipal - Airport
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General characteristics description
Descrizione delle caratteristiche generali

Versatile specialized Cylinders
Applications:
Tractors , Agricultural machinery, Backhoe loaders, Dumpers, Municipal and Airport vehicles, 
Wheel loaders, Graders. 
Cylinder type:
Double effect -unbalanced 
Designed for alternate load, with pressure peaks within the nominal pressure.
Superior corrosion resistance (chrome-plated rods)
Superior mechanical strength (Induction hardened rods)
High power transmission joints
Rod guide with metal inserts

If you do not find in this catalogue your needed cylinder, you can check in our other Revortex specialized 
cylinder catalogues, or check the cylinder configurator in our website, 
www.revortex.eu, or again you can ask to the Technical support . 
Revortex is specialized to design and to realize the cylinders on your request.
We are pleased to be at your disposal as partner in order to satisfy your needs.

Cilindri specializzati per caricatori frontali 
Applicazioni:
Trattori, Macchinari agricoli, Terne, Dumpers, Veicoli municipali e aeroportuali, pale gommate 
Graders.
 
Tipo cilindro: 
Doppio effetto non bilanciato 
Progettato per carichi alternati con picchi di pressione all’interno della pressione nominale.
Superiore resistenza alla corrosione  (Steli cromati )
Superiore resistenza meccanica (Steli temprati ad induzione )
Snodi ad alta trasmissione di forza
Guida stelo con riporti metallici  

Se non trovate in questo catalogo la versione del cilindro richiesta, potete consultare gli altri cataloghi 
Revortex specializzati, oppure potete utilizzare il configuratore di cilindri sul nostro sito www.revortex.
eu, oppure chiedere al nostro supporto tecnico. 
Revortex è specializzata nel progettare e realizzare i cilindri su vostra richiesta.
Siamo lieti di mettere a disposizione come partner la nostra esperienza per soddisfare le vostre richieste.

Tecnical specifications
Specifiche tecniche

Constroction type				    Hydraulic Cylinder versatile type  RCMHX
Tipo di costruzione				   Cilindro idraulico tipo versatile HCMHX
Operating fluid temperature		  -20°C to +80°C
Temperatura operativa del fluido		 -20°C fino a +80°C
	
Operating Fluids	 			   Mineral oil to DIN 51524 part 1 and part 2 
						      (other fluids on request)
Fluidi operativi				    Olio minerale DIN 51524 parte 1 e parte 2 
						      (altri fluidi a richiesta)

Filtration grade				    ISO 4406 20/18/14
Classe di filtrazione			   ISO 4406 20/18/14

Load type 					     Alternate load 
Tipo di carico				    Carico alternato 

Nominal Pressure 
(max pressure)				    Up to PN 206 bar 
Pressione Nominale 
(pressione massima)			   Fino a PN 206 bar 

Maximum speed				    05 m/s 
Velocità massima				    05 m/s  

Rod Diameter				    min. 16 - max 40 mm
Diametro Stelo				    min. 16 - max 40 mm

Piston Diameter				    min. 35 - max 80 mm
Diametro Pistone				    min. 35 - max 80 mm

Pressure peaks 		  		  Allowed within the nominal pressure 
Picchi di pressione				   Consentiti, all’interno della pressione nominale

Min. Pressure				    10 bar 
Pressione Minima	 			   10 bar 

Alternate load 
Carico di tipo alternato

Pulses within the maximum pressure
Impulsi entro la pessione massima

Technical constraints of calculations 	
Vincoli tecnici dei calcoli 			 
	
Load Constraints			   load hinged on the rod
Vincoli del carico			   Carico incernierato sullo stelo

Constraints of the cylinder		  Cylinder with lower anchor hinge
Vincoli del cilindro			   Cilindro con cerniera di ancoraggio inferiore

Revortex cylinder configuration 					     Type 8 
Configurazione Revortex del cilintro 				    Tipo 8
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Cilindro tipo
RCM HX Versatile cylinder type

Revortex specific
Costruzione a specifiche Revortex

PN up to / fino a 206 bar

Decoding key / chiave di decodifica

R CM HX 030 1 1
123/
1230500040

Options
Opzioni
Ox2x   High speed seals / tenute ad alta velocità
Ox4x	 Version for low temperature range -40°c to +80°c / versione per basse temperature da -40°c a+80°c 
Ox6x 	 Version for high temperature range -10°c to +120°c / versione per alte temperature da-10°c a+120°c

R= Revortex

CM = cylinder for mobyle applications - 
Cilindro per applicazioni mobili

HX =Versatile Cylinder -
Cilindro versatile

Bore / Alesaggio 
from /da 35mm to / a 80mm

Rod / Stelo
from / da 16 mm to / a 40 mm

Stroke / Corsa
Choose the needed stroke / take care about 
the maximum stroke allowed
Scegliere la corsa desiderata / attenzione 
alla corsa massima consentita

Fixing support - supporti di fissaggio
Choose the support - scegli il supporto 
Front - testata / Rod-side Lato stelo
		  2.. / 1..

Front connection position
Posizione connessioni sulla 
testata
1 - 2 - 3 - 4  + type thread

Rod side connection
Connessione lato stelo
1 - 2 - 3 - 4 + type thread

Example/
esempio
2 3/4

Example/ 
esempio
1 1/2
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Hydraulic connection type
Tipo di connesione idraulica

Stroke

Stroke
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Fixing supports front side
Supporti di fissaggio lato fondello

Type 2
Tipo 2

Fixing supports rod side
Supporti di fissaggio lato stelo

Type 1
Tipo 1

Warning: always check the fixing support load factor.
Attenzione: verificare sempre il fattore di carico limite dei supporti scelti.

Warning: always check the fixing support load factor.
Attenzione: verificare sempre il fattore di carico limite dei supporti scelti.
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